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Tilastotietoja TYO-hakemuksista

Kiireelliset ratakapasiteettihakemukset

& atakap 5 506 112 99.1 % 0.9 % 0.0 %
== Hakemusten m3ara
Fintrafﬁc 01.01.2022 - 30.11.2022 Kiireellisid hakemuksia K& hakemuksia vilkossa lkm Hyvdksyttyjd hakemuksia % Hyldttyjd hakemuksia % Muut hakemukset %

O Hyvaksytyt, hyldtyt ja ehdotusprosessin kautta menneet hakemukset

Pa&tosaika - Lahetysaika yiyt, hylatyt ) p

11,2022 30.11.2022 @ Kiireellisia hakemuksia @ Ehdotusprosessin kautta

B Kuluva vuosi Edellinen kuukausi
Hyvaksytty §8 703 5458
Hylatty ¥ 48
Yhteensa vilkkondakyma [ Yhteensa ] yiaty
( Junalajeittain vikkonakyma | ( Junalajeittain ) 0t 1t 2t 3t 4t 5t.

Yhteensd viikkondkyma

Hakemus saapunut virka-aikana @®Saapunut virka-alkana ®Saapunut virka-ajan ulkopuolella
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Tyypillisia hakemuksien
muutostilanteita
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Yleisimmat syyt muuttaa haettua
kapasiteettia

Linjakohtaus yksiraiteisella radalla

Suojastustyypin huomiointi (ei nay MOKAssa!)

Haettu juna on konfliktissa ratatyon kanssa

Suunnanvaihto liikennepaikollla, alkaa kaantymiseen asemalla
Haetun kapasiteetin liittyminen johonkin reitilla olevaan rataty6hon?

Kapasiteetinkasittelijalle tarkoitettuun lisatietokenttaan kirjoitetut lisatiedot
mahdollisista sovituista jarjestelyista ovat aina tarkeita!



Hankalia paikkoja rataverkolla

« Junan liikkennGiminen liikennepaikan |l&api samaan aikaan, kun
liikennepaikalla on vaihtotyoyksikko

o JKV-varustamattomat rataosat

« Ratapihojen osalta hankalia paikkoja:
o https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2022-11/Hakuvinkkeja2022.pdf

« Loytyy kohdasta Raideliikenne -> Kapasiteetinhallinta ja likennesuunnittelu -> Materiaalit



https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2022-11/Hakuvinkkeja2022.pdf

LIIKE-]jarjestelman uudet
ominaisuudet
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Asemakohtaiset lisatiedot grafiikalla

« Suunnittelugrafiikalla on nyt mahdollista esittaa w4
liikennepaikkakohtaisia lisatietoja, jotka ovat olleet __
ennen muistinvaraista tietoa BE 0
 Pilottikaytossa Tampere-Pori —rata, jonne on laitettu VA ()
huomautusteksteja huonoista junakohtauspaikoista i (2)
KRU(Z) @ *

[Valtettiva raskaiden junien pysahtymists suuntaan Heinoo, |
T T

raskaille tavarajunille

- Palautetta ja ideoita otetaan vastaan, mika tieto :f.ff : : |
olisi tarkeintd, jotta voidaan ne lisata nakyviin, ' | ‘ ‘
mutta valttda samalla tilanne, ettd kohta jokaisella ey @1 | - -
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Asemakohtaiset lisatiedot grafiikalla

* Omia alustavia ajatuksiamme lisatiedoista:

Esim. Murtomaki ja Raisio:

* Eivoil kohdata suunnassa XX-YY

Miehitysaikatieto, jos se ei ole 24/7

Rajoitteita raiteiden kaytosséa, koska vaihteet vain

toisessa paassa ratapihaa.

Muuta?

AHV (2)

As(3)

YMA (3)
HNO (2)

KRU (2)
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Kapasiteettivaraukset

« Kapasiteettivaraukset on pilkottu kahden eri termin alle:

« Kapasiteettivaraus
« Kaluston sailytyksen kapasiteettivaraus

« Nama nakyvat LIIKE-grafiikalla samalla kellertavalla varilla, mutta tekstista
ja tooltipista kay ilmi, kummantyyppisesta varauksesta on kyse

« HUOM! Kapasiteettivarauksen teksti kannattaa avata, varsinkin linjalla,
koska siella voi olla esim. "suljettu liikennoinnilta™ tietoa. Mm.
vuosisuunnitelmat ennen urakan kilpailuttamista.



Ennakkoilmoituksien tooltipit

« Ennakkoilmoituksien esittamistapa
on hieman muuttumassa suunnittelugrafiikan
tooltipeissa

« Tavoitteena on ollut, etta tooltipin sisalto olisi
yksinkertaisempi ja kuvaisi vaikutusaluetta
selkeammin silloin, kun alue el ole niin monimutkainen
ettel sita voi tekstimuotoisesti edes jarkevasti kuvata

| |I |
Suljettu liikenndinnilta EI 135953
| ‘ pP51801

PS1802
Linja (JAL-PSJ)
| Linja (PS3-PLU)
| | LR (LYO-PLU)
| IR (LYO-PLU)

' i "\ i
SuBettulliteenndinnilta 'xl Suljeth
| 1 A2

Suljettu liikenndinniltd E1 143065 [T

koko likennepaikka: H5L
4 21 15 ziLinja (HSL-NTH), Linja {(HSL-TKK) o
26.10,2022 20:50 - 26,10, 2022 2215 |-

n{ likenteelta

<



Ennakkoilmoituksien karsinta grafiikalta

« Talla hetkella LIIKE-suunnittelugrafiikalla on nakynyt aina kaikki
mahdolliset "Suljettu liikennoinnilta’-ennakkoilmoitukset, jos tuo kategoria

on valittuna. Jos iImoitus on voimassa toistaiseksi, niin taustavarina on ollut
harmaa, muutoin punainen.

* lImoituksia, jotka eivat lahtdkohtaisesti vaikuta normaaliin

junaliikenteeseen, on kuitenkin paljon, ja ne hankaloittavat tarkeampien
ennakkoilmoituksien havaitsemista. Tama on yleista isoilla ratapihoilla.

« Kayttoon on tulossa toiminnallisuus, etta likennesuunnittelija vol
ennakkoilmoituskohtaisesti arvioida, onko sen tarpeellista nakya
suunnittelugrafiikalla



Grafiikan jatkuminen seuraavalle
llikennepaikalle

 Tietyissa tilanteissa, kun esimerkiksi likennoidaan linjavaihteelle tai ollaan
JKV-varustamattomalla rataosalla, olisi hyodyllista kapasiteetin hakemisen
jJa myontamisen kannalta nahda graafinen aikataulu pidemmalle kuin mihin
junan aikataulu paattyy tai mista se alkaa

« Tahan liittyen on tulossa toiminnallisuus, jonka kautta tallaisissa paikoissa
voidaan maaritella suunnittelugrafiikka nayttamaan likkennetta aina hieman
pidemmalle, jotta valtetaan sellaiset konfliktit, jotka eivat ole aikaisemmin
valttamatta nakyneet lainkaan grafiikalla



Kertausta LIIKE-jarjestelman
toiminnoista
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Vilvan kallistaminen grafiikalla

« Ajoajan pelivaraa voi muokata graafisella aikataululla rengastamalla yhden
liikennepaikan (ko. paikalta loppuun saakka) tai kaksi paikkaa (naiden
valilla, tarvittaessa Ctrl-nappi pohjassa)

« Kun rengastus on tehty, viivaa voi liikuttaa Shift-nappain pohjassa

Vaikka aikatauluviivaa voi
my0s jyrkentad, siiné on oltava
ehdottoman tarkkana, silla LIIKE
valvoo vain, ettei junan suurin
sallittu nopeus ylity. Tassa
ei huomioida ratainfran
nopeusrajoitustal




RUMA-kartan avaamlnen LIIKEsta

iy o ‘.-D‘:h:\a‘:\-‘-Elll.l_'-. OGO 10

 Valitse suunnittelugrafiikalta
hakemasi junan ja
likennepaikan, missa
rataty0 on, leikkauspiste ja
klikkaa sita. Valitse
likennepaikka avautuvasta
valikosta.

 Sitten ylapalkista valitaan
aktiiviseksi muuttunut "Avaa
rajoitteet RUMAssa”

Tulosta... |_1/ Avaa aikataulu

Valns Slalouki;

«

KVLA (43)

KV (13)

KRA (2)

SME (2)
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RUMA-kartan avaaminen LIIKEsta

(Saunamaki) - (Kouvola)

 RUMA-kartta avautuu sille
minuutille, jolloin juna sivuuttaa
valitun liikkennepaikan

» Alkaikkunaa voli suurentaa, jos
haluaa ndhda toita, jotka alkavat,
tai/ja loppuvat lahella valittua
alkaa.

« Huomioi tama erityisesti, jos

litkut kartalla!
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Biii




RUMA-kartan avaaminen LIIKESt&

kartalla El: 2/7 (LVA) [ Vain aktiiviset luvat 27.10.2022

Korosta kartalla (ES/EI) Otsikon sisdlté

RUMAnN kartalle voi valita
Tekopaiklka Kuvaus Ei nayteta . . . . . .
esiin monenlaisia rajoitteita.

Ennakkoilmoitukset Ennakkosuunnitelmat Vuosisuunnitelmat LR-ilmoitukset RT-ilmoitukset k e I . '
Tarkista, mita on valittuna!
Suljettu liikenndinnilta [ ] Suljettu liikennainnilta [ ] Lilkennejarjestelyja vaativa [ ] Suljettu likennainnilts [ ] Aktiiviset [ ]
Suljettu sahkojunaliikenteelta [ ] Suljettu sdhkéjunaliikenteelta @ Mahdollinen liikennejarjestelyja vaativa Suljettu sahkéjunaliikenteelta @ Passiiviset @
Kapasiteettivaraus [ ] Nopeusrajoitus [ ] Ei liikennehaittaa, tehdaan liikenteen ehdoilla Tilapainen nopeusrajoitus [ ] Lahetetyt [ ]
Kaluston sailytyksen kapasiteettivaraus @ Liikenteen ehdoilla Ei liikennehaittaa, tehdaan ilman tyslupia [ ] Tulitydn vaara-alue
Nopeusrajoitus [ ] Akselipaino max

Liikenteen ehdoilla JKV-rakennusalue

Muu ilmoitus vaihteen lukitus
Sisaltaa jannitekatkoja @ 2 Muu
Ratatysluvat @ JK-ilmoitukset @ Muistiinpanot
Aktiiviset luvat @ Kaynnissa 9 O Ei nayteta

Hyvaksytty [ ] Oomat ]

Kesken Kaikki ®

0

EI143776 @ 27.10.2022 20:00 - 28.10.2022 06:00* (r043) EI143549 @ 28.10.2022 18:00 - 31.10.2022 06:00
23] EI143550 @ & 28.10.2022 18:00 - 31.10.2022 06:00

EI137703 @ 09:50 - 15:05 ma,ti ke, to,pe* (Linja,r401,r402)

23

EI143424 @ 28.10.2022 18,00 - 31.10.2022 06:00
EI43423 @ 4 28.10.2022 18:00 - 31.10.2022 06:00
EI143497 @ 09:55 - 15:15 ma ti,to* (Linja)

EI143743 @ 27.11
E1139877 @ 1.8.2022 13:20 - = (r181,r182)

E1143742 @ 37.10.2022 1630 18255 (075) oo | |EV143596 @ 27.10.2022 21:00 - 28.10.2022 0610 (r043,r044)

27.10.2022 16:30 - 19:25

27.10.2022 20:10- 21:30

Suljertu liikennainnilta

Tulitys. Eristyselementin vaihto. NRC Group Finland Qy



MOKA-jarjestelma
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MOKA-jarjestelma

« MOKA on Liikennevirastossa toteutettu prototyyppiratkaisu kapasiteetin
hakemiseksi suoraan verkkoselaimella. Se oli aiemmin myG0s avoinna
suoraan julkiverkosta, mutta AWS-kayttoonoton myota LIIKE avautuu myaos
IIman VPN-yhteytta.

« MOKA el tarjoa lahellek&an kaikkia samoja toiminnallisuuksia kuin LIIKE,
joten se sopiikin l&hinna hyvin yksinkertaisten hakemuksien tekemiseen tai
kapasiteetin perumiseen

« MOKAa el varsinaisesti enaa kehiteta, mutta jotain pienta viilausta siihen
on silti mahdollista tehda. Tuleva kapasiteetinhallinnan
jarjestelmakokonaisuus on kokonaisuudessaan selainpohjainen



Peruminen

Aikataulun peruminen onnistuu
MOKAssa muutamalla
napsautuksella.

| . .

Peruttava aikataulu

Junanro Rei

Perumisen syy

Perumisen laajuus

itti

Bso00 Ly - sk

Aikataulut

Junanro

80001

Q, Hae aikataulut

Aikataulut

Junanro

80001

Saapumisaika

Lihtéaika

23.10.2021

Lihtéaika

23.10.2021 21:50

tyhjaksi, jolloin haetaan

Lahtoajan voi jattaa

kuluva ja muutama
Seuraava paiva.

Reitti

YLV - SKT

Peru



Graafinen ailkataulu

Rataverkko: KR - HNKT Ajka: 2.12.2022 15:35 - 2.12.2022 1

35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15

16:20

16:25 16:30 16:35 16:40 164

HYiEE () TA 3534

DMV (1)

STA(1)
LPO (3)

SGY (1)

Koko) viivan siirto |

TMS (1)

DRA(2)

15:50:00‘,?'
KR (T} 1 = o T
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Pysahdyksen
keston muutos

[TIcee2 T1C 959 |

35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15

16:20

16:25 16:30 16:35 16:40 1614

MOKAnN graafisessa
aikataulussa ei nay
suojastustieto eivatka
liikennepaikka-
kohtaiset lisatiedot.

Koko viivan siirto



Muutokset ohjeissa ja muissa
kaytannon asioissa
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AWS-siirtyma

 Fintrafficin sovellukset siirtyvat AWS-pilviymparistoon 6.11. klo 00-04
valisena aikana. Sovellukset eivat ole katkon aikana lainkaan

kaytettavissa.

o Kayttgjalle tarkeimmat nakyvat muutokset ovat, etta sovellukset 10ytyvat
jatkossa osoitteen https://prd.raide.fintraffic.fl kautta er=producion=woano) ja €tta
sovelluksien kayttaminen on mahdollista myos ilman VPN-yhteytta

julkiverkosta



https://prd.raide.fintraffic.fi/

Kirjautumismuutos LIIKEssa ja Ratatiedon
extranetissa

 LIIKE-jarjestelmaan kirjaudutaan nyt Microsoft-tunnuksilla, jotka on kytketty
mahdollisesti myos yrityksen omaan kayttajatunnukseen, mikali sellainen
on olemassa. Tunnuksia hallinnoidaan edelleenkin
tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi —sahkopostiosoitteen kautta

« Koskee kaikkia Fintraffic Raide Oy:n jarjestelmia (mm. LIIKE, JETI,
RUMA, Raidetydkalu, MOKA)

« Ratatiedon extranetissa Vaylavirasto on mydgs ottanut kayttoon
henkilokohtaiset tunnukset ja kaksivaiheisen tunnistautumisen


mailto:tunnustilaukset@liikenteenohjaus.fi

Ratakapasiteetin hakuohjeen paivitys

« Ratakapasiteetin paivitetty hakuohje on julkaistu. Tarkeimmat muutokset
talle kohdejoukolle ovat:

« Tarkennettu ohjeistusta kasittelijalle ja veturinkuljettajalle seka liikenteenohjaukselle
nakyvien lisatietokenttien kaytosta

« Kaupallisen pysahdyksen kayttamista on tarkennettu (mm. liikenndintitavan tai
kulkusuunnan muutos)



Lopuksi
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Viyldviraston chjeita nn/2023 Liite 3/ 1 (2)

Kiireellisen kapasiteettihakemuksen tarkistuslista

Hakemuksessa ei saa olla konflikteja mysnnatyn ratakapasiteetin kanssa,

joita ovat:
o Padllekkdinen kapasiteetti jo mydnnetyn kapasiteetin kanssa liiken-
ndintiin tai ratatydhon.
o Yksiraiteisella radalla junakohtaus likennepaikkojen valilla tai rauta-
tieliikennepaikalla, jossa ainoastaan yksi raide.
o Junakohtaus tai -ohitus liikennepaikalla, jossa ei ole vapaata raideka-
pasiteettia. Huomioitava junakulkutieraiteet, sahkdistetyt raitest, mi-
kili kyseessd sihkdvetoinen yksikkd seki henkilélikenteen osalta lai-
turiraiteet,
o Edelld tai perdssa kulkevaan junaan lian lyhyt aika:
= Radoilla, joissa tihed suojastus, minimiaika on 3-4 minuuttia,
riippuen sucjastustiheydesta ja ohittavan likenteen nopeudesta.

= Radoilla, joissa likennepaikkavilisucjastus, edellisen vksikén on
oltava seuraavalla likennepaikalla.

= Kulunvalvonnalla varustamattomat (sucjastamattomat) radat,
edellisen yksikin on téytynyt chittaa seuraava lupapaikka. Miksli
edellinen yksikin kapasiteetti on paattynyt seuraavalle lupapai-
kalle, tulee varmistaa, ettd kapasiteetin mydntamiselle ei ole es-
tettd,

o Junakohtaus tai -ohitus on suunniteltu pysahtyvlle yksikdlle raiteelle,
jonka pituus ei riitd suunniteltavan yksikdn enimmaispituudelle.

o Useampiraiteisella radalla junakohtaus tai -ohitus suunniteltu ns. puo-
lenvaihtopaikalle.

o Junakohtaus tai -ohitus suunniteltu siten, ettd henkilgjuna joutuu
muuttamaan alkuperdisen reitin raiteistonkayttod.

Hakemuksessa ei saa olla ei-kaupallisia pysahdyksia ilman muusta mydn-

netysts kapasiteetista johtuvaa pysshdystarvetta tai hakemuksen selite -

kentdssd mainittua muuta tarvetta.

Hakemukseen on merkitty kaupallinen pysdhdys kaikille niille paikoille,

joilla yksikdn on tarve aina pysahtya likennetilanteesta riippumatta (mat-

kustajajunan kaupallinen pysahdys, kulkusuunnan vaihto, kokoonpano-
muutos, miehistdnvaihto, yksikan likkumistarve ratapihalla jne.)

Haettava kapasiteetti tiytyy olla realistisesti toteuttamiskelpoinen:

o Riittava pelivara, junan keskinopeus ei voi olla suurempi tai yhtd suuri
kuin junan suurin sallittu nopeus.

o Ajoajan- ja pysahtymisajanlisat huomioitu pysahtymisiin littyen.

Jos yksikon likenndintimuoto muuttuu (juna <-= vaihtotyd) taytyy hake-

muksessa varata muutokseen kaupallinen pysahdys, vahintdan yksi mi-

nuutti.

Jos yksikin kulkusuunta muuttuu, téytyy aikatauluun varata kaupallinen

pysahdys ja tarvittava aika kulkusuunnan muuttamiseen vaadittaviin toi-

menpiteisiin.

Liikennepaikoilla, joissa ratapihalilkenteenohjaustoiminto (RLO) on kay-

tdssd, tiytyy huomioida likennepaikan miehitysajat, mikali likenndinti

edellyttaa naiden palveluiden kayttamista.

Kapasiteattihakemuksen aikataulussa yksikdn |3htdaika on oltava mydnta-

misajankohdasta eteenpdin, maksimissaan aikataulukauden seuraavan

vahvistamattoman muutosajankohdan alkamishetkeen asti.

Hakemuksen tarkastuslista

Viylaviraston chjeita nn/2023 Liite 3 / 2 (2)

Matkustajajunan kaupallisten pysahdyksien raidetietojen tulee olla oikein
ja ennen hakemuksen |3hettamists tarpeen mukaan tarkistettu likenteen-
ohjausyhtitn kanssa.

Lahti-Hanko-valilla yli 725 metrid pitkien junien kapasiteettitistoihin tulee
LIIKE-jarjestelmassa kuljettaja-aikataulun vapaamuotoiseen lisatietoteks-
tikenttddn kifjata junan vahvistettu pituus. Mikali kyseess3 on sdanndlli-
sen liikenteen juna, huomio tulee poistaa jarjestelmasta junan saavutiua
madrdpaikalleen ennen seuraavan junan |3htda, koska lisitietotekstis ei
ole mahdollista asettaa paivakohtaisesti.

Koria-Mankala-vilille pohjeiselle raiteelle (PR) ei tule hakea/mydntas ka-
pasiteettia samanaikaisesti kahdelle yli 1 800 t painavalle sihkivetoiselle
junalle, keska sahkonsydtts ei riitd Mankalassa olevan jyrkan maen
vuoksi.

Kuopio-Airaksela-vilille ja suunnassa ei saa suunnitella yhtiaikaisesti
kahta liikkeess3 olevaa sdhkdvetoista tavarajunaa, koska sihknsyittd ei
rita Kurkimaessa olevan jyrkan maen vuoksi.

* Muista hyodyntaa
Ratakapasiteetin
hakuohjeen
tarkastuslistaa



Kiitos osallistumisestasi!

Kapasiteettiasiantuntijat tavoitat sdhkdpostitse osoitteesta:
kapasiteetinhallinta@fintraffic.fi



mailto:kapasiteetinhallinta@fintraffic.fi

Bonusosio”
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Kartta ratainfrasta ja ratojen pystygeometria

* Avoimesta datasta on saatavilla ratainfran tietoja sisaltaen infran
elementit ja pystygeometrian. Naita vol tarkastella esimerkiksi
Julian kautta.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Kaaviokartalla nakyvia asioita

https://juliadata.fi/map/view?mode=diagram

Seislevy
\L 7/Séihk('jkaantbinen vaihde
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Toisen luokan alueen raja /e i =
4 Pitk& vaihde \

TR0 / 'f:%

59 TIS8 \ / Po02
4 . - . PO oo

Liikennepaikan rajat oranssilla Opastin Paikantamismerkki Karjaa

KR 003 (hp 753 m)
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