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MASTER’S GUIDE

Fartygstrafikservice, VTS

Bestdmmelserna om fartygstrafikservicen finns i Lagen om fartygstrafikservice 623/2005 och i Statsradets
férordningar om fartygstrafikservice 763/2005, 1798/2009, 1304/2011 och 1216/2018.

DELTAGANDE | FARTYGSTRAFIKSERVICEN
Fartyg vars storsta langd ar minst 24 meter ar skyldiga att delta i fartygstrafikservicen.

Fartyg som ror sig i VTS-omradet bor passa arbetskanalerna som anvands inom omradet samt félja reglerna
som galler trafikering i VTS-omradet. Noggrannare instruktioner om de trafikrapporter som kravs och
arbetskanalerna finns i de regionspecifika VTS-guiderna.

Det rekommenderas att dven andra fartyg som ror sig i VTS-omradet, som inte ar skyldiga att delta i
fartygstrafikservicen, passar arbetskanalen i VTS-omradet eller -sektorn i fraga.

VTS-CENTRALERNAS VERKSAMHETSORTER OCH -TIDER

| Finland &r det Fintraffic Sjotrafikledning Ab (Fintraffic VTS) som upprétthaller fartygtrafikservicen, dvs. VTS-
servicen. VTS-centralerna ligger i Abo och Helsingfors.

Sjoomradena vid den finska kusten ar indelade i sex VTS-omraden. Dessa ar Bothnia VTS, West Coast VTS,
Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS och Kotka VTS. Dartill ar Saimaa VTS verksam i Saimens
djupfarled.

Langs kusten tillhandahalls VTS-service 24 h/dygn aret om. Avbrott i verksamheten kan orsakas av tekniska
fel eller oforutsedd personalbrist. Om avbrott i verksamheten meddelas separat i form av navigationsvarningar
och lokala varningar. Saimaa VTS tillhandahaller endast tjanster under sin verksamhetssasong.
Verksamhetssasongen foljer i regel Saima kanals dppethallningstider, men Fintraffic VTS informerar skilt om
nar sadsongen bdrjar och slutar.

SERVICEN SOM TILLHANDAHALLS AV VTS-CENTRALERNA
Fartygstrafikservice ges i form av rapporter, navigationsassistans och fartygstrafikreglering.

| VTS-omradena langs kusten tillhandahalls alla tre serviceformer enligt beskrivningen nedan. | Saimaa VTS-
omradet tillhandahalls tjansten rapporter.

For att forbattra sakerheten och for att fa en enhetlig sjolagesbild anvands engelska som det primara
kommunikationsspraket i VTS-omradena langs kusten. Enligt behov tillhandahalls fartygstrafikservice ocksa
pa finska, svenska eller engelska.
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Rapporter ges till ett fartyg vid behov, vid bestdamda tidpunkter, da det anmaler sig eller nar fartyget ber om
dem. | rapporterna far fartygen information om saddana omstandigheter som inverkar pa fartygstrafikens
sakerhet och smidighet. Exempel pa sadan information ar 6vriga fartyg i VTS-omradet, information om
forhallandena samt uppgifter om sakerhetsanordningarnas och farledernas skick. VTS féljer med fartygens
framfart i omradet och informerar vid behov fartygen om kritiska lagen. Tjansten rapporter tillhandahalls pa
alla farledsavsnitt inom VTS-omradena.

Navigationsassistans ges ett identifierat fartyg pa fartygets begaran eller om VTS anser det vara ndédvandigt.
Navigationsassistansen ar endast riktgivande och normativ, fartygets befalhavare har fortfarande ansvaret for
fartygets mandvrering. Navigationsassistans kan ges i form av uppgifter om fartygets position och baring/kurs
over grund till exempel till farledens mittlinje eller till platsen dar lots méter. Baring eller kurs dver grund ges
ocksa for att ett fartyg tryggt ska kunna passera en navigationsfara, t.ex. ett grund. Informationen som ges
baserar sig pa uppgifterna som fas via VTS-centralens radar och AlS-system. Inom VTS-omradena langs
kusten ges navigationsassistans pa 6ppna sjdomraden, fran 6ppet hav till narheten av platserna dar lots moter
samt yttre ankringsplatser.

Fartygstrafiken regleras for att géra trafiken smidigare och tryggare. | VTS-omradena finns det omraden med
permanent motes- och omkoérningsforbud for att reglera trafiken. Dessutom kan trafiken tilldelas utrymme bade
i omraden med permanent métes- och omkoérningsférbud och i narheten av lotsplatser med beaktande av
trafiksituationen och vaderférhallandena. Malet ar att férhindra farliga méten och omkdérningar samt trangsel.

Serviceformerna som tillhandahalls i de olika VTS-omradena beskrivs i den regionspecifika delen av Master’s
guide.

AVVIKANDE SITUATIONER

| exceptionella situationer, som avvikande vaderforhallanden, sjoraddningssituationer eller andra handelser
som begransar eller aventyrar trafiken, kan VTS tillfélligt stdnga en farled eller ett farledsavsnitt, inféra
fartbegransningar eller beordra fartyg att kasta ankar.

Fartyg ska omedelbart meddela VTS-centralen om alla avvikande situationer som galler sjosékerheten. Nar
en olycka har intraffat eller ar 6verhdngande, ska fartyg ute till havs forst kontakta Sjoréddningscentralen (tfn.
+358 294 1000). | Saimenomradet ska man kontakta nédcentralen (tfn. 112) eller VTS-centralen.

FARTYGSBEFALHAVARENS ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Ett fartygs deltagande i VTS-servicen inverkar inte pa befalhavarens ansvar for fartygets mandvrering. Om
fartygets befélhavare av tvingande skal som ar forknippade med fartygets sakerhet inte kan delta i VTS-
servicen eller félja de direktiv som VTS ger i sarskilda situationer, bor befélhavaren omedelbart meddela detta
till VTS.

Befalhavaren ska underratta VTS om féljande handelser i VTS-omradet eller i dess narhet:

= varje kritiskt lage eller olycka som paverkar fartygets sakerhet, sdsom kollision, grundstétning, skada,
driftsstdrning eller maskinfel, 1ackage eller forskjutning av lasten samt alla typer av skrovskador eller
svagheter i strukturen

= varje kritiskt lage eller olycka som aventyrar sjdsdkerheten, sasom stérningar som kan paverka
fartygets mandverférmaga eller sjovardighet samt varje fel som paverkar framdrivningsmaskinerier,
styrinrattningen, generatorer eller navigations- eller kommunikationsutrustning

= varje situation som kan leda till férorening av farvatten eller strander, sasom utslapp eller risk for
utslapp av férorenande amnen i vattnet

Fintraffic Sjétrafikledning Ab « Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki « 0294 50 7000
fornamn.efternamn@fintraffic.fi « Y-tunnus 2945246-5 « www fintraffic.fi



3 (10)

\"\NE! 24.10.2023

SN

Fmtrafﬁc Kotka VTS

= allatill sjdss kringdrivande féroreningsbalten, containrar eller férpackningar

Om fartyg sinsemellan kommer 6verens om arenden som berér trafiksituationen, skall diskussionen foras pa
VTS-kanal.

BEGARAN OM OVERLATELSE AV VTS-UPPTAGNING

Trafikbilden Over VTS-omradet och VHF-radiotrafiken i anslutning till denna lagras i VTS-centralerna.
Upptagningarna sparas i minst 30 dygn.

Upptagningarna som Overlats prissatts pa foretagsekonomiska grunder. Upptagningar som Overlats for
myndighetsbruk &ar avgiftsfria. Pa upptagningarna galler det som faststéllts i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999).

LOTSNING

Ett fartyg ska inom Finlands lotspliktiga omraden anlita lots, om inte nagot annat foljer av den VTS-
farledsspecifika gransen for lotsplikt eller fartygets last. | Transport- och kommunikationsverkets foreskrift
TRAFICOM/452299/03.04.01.00/2022 foéreskrivs om lotsplikt och férfaranden i anslutning till den pa finskt
vattenomrade.

Fartyget skall till lotsféormedlingen 1dmna en férhandsanmalan om lotsningsbehovet minst 24 h och 12 h fére
ankomesten till lotsplatsen samt minst 12 h och 6 h fére avfarden fran hamnen. Férhandsanmalan ska innehalla
uppgifter om bl.a. lotsningsbehovet, fartygets tekniska egenskaper, fartygets djupgaende nar lotsningen
inleds, eventuella tekniska brister som paverkar lotsningen och 6vriga kdnda brister som férsamrar lotsens
eller lotsningens sakerhet. Uppgifterna skickas till Finnpilot, som férmedlar uppgifterna till VTS. Finnpilot ger
narmare information om forhandsanmalan pa adressen https:/finnpilot.fi/sv/till-kunderna/villkor-for-
lotsningstjanster/.

Om ett fartyg anvander linjelots, har beviljats dispens eller undantag fran skyldigheten att anlita lots, ska
fartygets befalhavare, nar fartyget anloper ett VTS-omrade, meddela dispensens nummer till VTS-centralen.
Anmalan till VTS-centralen kan ocksa goras i forvag och férhandsanmalan kan goras for flera resor samtidigt.
Lotsbestallning

Finnpilot Pilotage Ab svarar for lotsning i Finland. Lotsbestallningarna gors till Finnpilots lotsférmedling.

Kotka lotsformedlingsomrade (Orrengrund, Asp6 och Santio)

Internet: https://finnpilot.fi/sv/till-kunderna/lotsformedling/
E-post: pilotdispatch.kotka@finnpilot.fi

Tfn. +358 (0) 29 525 3430

FORANKRING

Ett fartyg ska alltid anmala bade till VTS och till Gransbevakningsvasendet om forankring i finlandskt
territorialvatten. Fartyget ska lamna anmalan antingen sjalv eller genom sitt ombud. Dessutom férutsatts av
ett fartyg som férankras i finlandskt territorialvatten att det gors en elektronisk tulldeklaration dven om fartyget
inte ar pa vag till en finlandsk hamn.
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Efter att ha lamnat en finlandsk hamn ska ett fartyg dessutom kontrollera med Gransbevakningsvasendet att
forankring i finlandskt territorialvatten ar mojlig. Aven i sadana fall ska ett fartyg som forblir férankrat géra en
elektronisk tulldeklaration.

VINTERSJOFART 1.11.-31.5.

Trafikledsverket  publicerar  Finlands  vintersjofart-instruktion  varje  ar pa sin  webbsida
https://vayla.fi/sv/trafikleder/farleder/vintersjofart. Ett pressmeddelande ges ut om den nya publikationen.

Till varje fartyg som for forsta gangen under isbrytningssasongen anléper finskt eller svenskt assistansomrade
stalls nedanstaende fraga via AlS-textmeddelande, VHF-telefon eller e-post:

"Godkanner ni anvisningarna i Finlands vintersjofart och forbinder er att félja dem?”
Fragan besvaras “ja” eller "nej”. Ett jakande svar berattigar fartyget till isbrytarassistans och innebar inga
kostnader for fartyget. Ett nekande svar paverkar erhallandet av isbrytarassistans vid anlop till finska hamnar.

Fartyget eller rederiet kan skicka svaret i férvag via e-post till Turku Radio (turku.radio@fintraffic.fi) som
formedlar informationen till myndigheter. Rederierna kan i férvag skicka in ett gemensamt svar for alla sina
fartyg som trafikerar omradet.

Fartyg ombes att anmala observationer om nedisning till Meteorologiska institutet i férsta hand genom att fylla
i blanketten pa webbsida https://virpo.fmi.fi/reports/ eller via epost till Turku Radio.

BALTIC SEA WASTE FEE

| Ostersjoregionen tas alltid en avfallsavgift ut av fartyg i samband med hamnbesok. Avfall enligt MARPOL |,
IV och V kan lamnas i hamnarna utan nagot separat avgift, eftersom den avfallsavgift som tas ut av fartygen
ocksa tacker mottagningen av sadant avfall. Det rekommenderas att sadant avfall lAmnas i hamnarna,
eftersom Ostersjén klassificeras som ett sarskilt kansligt havsomrade. Anmalan om avfall ska géras senas 24
timmar fore ankomst till hamnen eller om resan ar kortare édn 24 timmar, senast nar den féregaende hamnen
[dmnas. Mer information finns i broschyren Baltic Sea Waste Fee, som finns pa Fintraffic VTS hemsida pa
adressen https://www fintraffic.fi/sv/vts/masters-guide.

NY REFERENSNIVA N2000 (BSCD2000) FOR VATTENDJUPET PA SJOKORT

En referensniva for djupdata enligt det riksomfattande hojdsystemet N2000 tas i bruk for finlandska sjokort och
farleder. Den nuvarande referensnivan for uppgifter om djup som pa havsomraden grundar sig pa
medelvattenstandet ersatts med en referensniva som ar bunden till héjdsystemet N2000. Overgangen till den
nya referensnivan for djupuppgifter kommer att paverka hur djup- och farledsuppgifter anges i sjokorten.

Mer information pa webbsidan https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/sailing-directions-finnish-waters.

ANMALAN OM ANVANDING AV FARLED

Anvandning som avviker fran farledens dimensionering refererar till en situation dar fartyget framférs pa en
farled pa ett satt som avviker fran dimensioneringen sa att farledsrummets tillracklighet inte kan sakerstallas
pa basis av dimensioneringen. Om fartygets djupgaende ar stérre an det med vattenstandet justerade
dimensionerade djupgaendet, eller fartyget pa annat satt framférs pa farleden pa ett satt som avviker fran
dimensioneringen, ska fartyget sékerstalla att dess sa kallade kélmarginal (net UKC) ar tillrackligt stor och
demonstrera det till den VTS-central som ansvarar for att dvervaka farleden.
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Fartygets operator, ombud eller befélhavare ska géra anmalan om anvandning av farled minst 24 timmar fore
ankomsten till lotsplatsen eller senast nar fartyget lamnar hamnen mot en hamn i Finland. Avgaende fartyg
ska gbéra anmalan pa motsvarande satt genast nar det ar mojligt, men senast i samband med
avgangsrapporten innan fartyget avgar.

Anmalan om anvandning av farled ska innehélla de féljande uppgifterna:

A. Fartygets namn

B. Vilken farled eller del av farled fartyget planerar att anvdnda pa ett satt som avviker fran farledens
dimensionering

C. Pa vilket satt anvandningen avviker fran farledens dimensionering

D. Langd mellan perpendiklar (LBP) och fartygsbredd

E. Statisk djupgaende (Static Draught)

F. Deplacementcentrums position éver kol (Centre of Buoyancy, KB)

G. Masscentrums position éver kol (Centre of Gravity, KG)

H. Metacenterhdjd (Metacentric Height, GM)

I. Blockkoefficient (Cb)

Nar man sakerstaller en tillracklig kélmarginal (net UKC) och ger anméalan om anvandning av farled,
rekommenderas det att man anvander de verktyg som tillhandahélls av Trafikledsverket
(https://vayla.fi/sv/tjansteproducenter/yrkessjofart/att-fardas-i-farleder). Anmalan om anvandning av farled kan
ges som squat-berakning gjort med Squat Calculator om punkterna D-I. Berakningen kan delas som en lank
eller som en pdf-utskrift skickad per e-post till VTS-centralen. Nar man anvander Squat Calculator racker det
att skriva informationen om punkterna A—C i e-posten.

I Hanko VTS, Helsinki VTS och Kotka VTS 6vervakningsomrade ska anmalan om anvandning av farled skickas
till e-postadressen supervisors.hki@fintraffic.fi. Som rubrik ’Anmalan om anvandning av farled”.

Farledsbeskrivningarna som innehaller djup- och dimensioneringsdata samt kortfattade instruktioner ar
publicerade i Finsk kustlots (Sailing Directions for Finnish waters) av Transport- och kommunikationsverket
(https://www traficom.fi/sv/vara-tjanster/sailing-directions-finnish-waters).
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Kotka VTS

VTS-OMRADET

VTS-omradet omfattar naromradena kring Kotka, Fredrikshamn och Lovisa inklusive farlederna for
handelssjofarten i omradet mellan Emsalé och Santio samt de administrativa omradena i HaminaKotka hamn.
Omradena som administreras av andra hamnar ingar inte i VT S-omradet.

Hoérnpunkternas koordinater:

60°12,5'N, 025°41,2°0O
60°05,6’N, 025°43,0'0
60°10,3’N, 026°39,0'0
60°12,1°N, 026°45,9'0
60°12,0’N, 027°17,6'0
Riksgransen mellan Finland och Ryssland

ok wnN =

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahaller finns i den allmanna
beskrivningen av VTS-verksamheten.

TRAFIKRAPPORTERING
Kotka VTS anvander arbetskanal 67.

Trafikrapportens innehall:
= Fartygets namn
= Namn pa rapporteringspunkten
= Destination
= Avsedd fardvag. Om en alternativ farled anvands, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:
= dade anloper ett VTS-omrade
= fore ankring
= vid avgang fran ankarplats
= da de fortdjts vid kaj
= fore avgang fran hamnen.
= pa rapporteringspunkterna i omradet:
o 10 minuter fére ankomst till Ruotsinsalmi.

OMRADEN MED MOTES- OCH OMKORNINGSFORBUD
| Kotka VTS-omradet rader permanent motes- och omkorningsforbud i:

1. 6,1 m farleden i Ruotsinsalmi mellan latituderna 60°27,4’'N och 60°27,95’N.
2. 12,0 m farleden till Fredrikshamn mellan latituderna 60°26,2'N och 60°27 ,4’N.
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ANNAT ATT BEAKTA

I 153 m farleden mellan Kiviletto och Mussalo kan VTS pa begaran oka ljusstyrkan pa
sakerhetsanordningarna.

HAMNOMRADEN

Fredrikshamn och Kotka

Kontaktuppgifter till jourhavande skiftesférmannen for fartygstrafiken i hamnen (jour 24/7):
telefon +358 20 790 8840

e-post dutyofficer@haminakotka.fi

VHF-kanal 11

I hamnomradet skall fartyg lyssna pa VHF-kanal 11 och i hamnomradet i Fredrikshamn VHF-kanal 12.

Ankomstrapporter per telefon (eller VHF):

1. Fartyg som anloper delar av hamnen i Fredrikshamn och Kotka ska rapportera till
skiftesférmannen pé lotsplatsen.

2. Dessutom ska fartyg pa vag till Hietanen, Hietanens sddra kaj, Stamhamnen och Sunilakajen
meddela skiftesformannen nar de passerar Mussald.

3. Om ytterligare rapporter for fartyg som gar till Fredrikshamn éverenskommes i samband med den

forsta rapporteringen.

Nar fartyget avgar ska en bestallning av losskastning goéras till skiftesfdrmannen senast tva timmar fore
avgang.

| omradet ska hamnordningen for HaminaKotka Satama, hamnens allmanna anvisningar och hamnens 6vriga
regler féljas. Anvisningarna finns pa adressen https://www.haminakotka.com/instructions/general-instructions.

Det ar férbjudet att anvanda ankare vid kajerna.
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KONTAKTUPPGIFTER

Finska vikens sjotrafikcentral

Tfn: +358 20 448 5660 (alla samtal spelas in)
E-post: kotka.vts@fintraffic.fi

VHF: ch. 67

Skiftesférman

Tfn: +358 20 448 5391 (alla samtal spelas in)
E-post: supervisors.hki@fintraffic.fi

HaminaKotka Satama Oy

Merituulentie 424, C43
48310 Kotka

Trafikservicens jour (24 h) 020 790 8840
dutyofficer@haminakotka.fi
VHF ch. 11 (kajarbetet i Fredrikshamn ch. 12)
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UPPDATERINGAR

Datum Forandringar

25.11.2020 Instruktionerna om vintersjofart

07.01.2021 Foretagets logo, namn och e-postadresser férandrade

17.03.2021 En ny text om férankring.

En ny lank till vintersjofarts webbsida.

22.06.2021 Baltic Sea Waste Fee-text. Om fartyg sinsemellan kommer éverens om arenden
som beror trafiksituationen, skall diskussionen foras pa VTS-kanal. | 15,3 m
farleden mellan Kiviletto och Mussalo kan VTS pa begaran 6ka ljusstyrkan pa
sékerhetsanordningarna.

12.08.2021 Nagra preciseringar till VTS-omradet.

31.03.2022 Information om en ny referensniva N2000 for vattendjupet pa sjokort.

01.11.2022 Fartyg ombes att anmala observationer om nedisning till Meteorologiska
institutet.

16.01.2023 Lotsférmedlingens kontaktuppgifter uppdaterade.

Alla samtal till VTS spelas in.

03.02.2023 Information om HaminaKotka Satama Oy.

05.06.2023 En ny anvisning: anmalan om anvandning av farled.
Raderat ett omndmnande av VTS-central i Villmanstrand.

01.09.2023 Forandringar pa punkt "Lotsning” enligt en ny lotsningslag.

24.10.2023 Uppdaterade kontaktuppgifter av HaminaKotka Satama.
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